
 

 

      

 

 

 

  

特徴 

 従来の物より重さが半分近く軽量化 

 先端のプラグによってホースによる吸い

上げも可能に 

 多少の泥水であっても吸い上げが可能 

 良好な作業性 

新型軽量水取ポンプ 
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``軽量型水取ポンプ``を購入頂き、誠にありがとうございます。 

お客様に末永く、安心してご使用頂く為に、各製品の定期的なメンテナンス及び部品交換を推奨しております。 

つきましては下記分解図をご参考頂き、ご入用の際は弊社担当まで問合わせ頂きます様、お願い申し上げます。 

  軽量型水取ポンプ部品分解図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部品表 

部番 部品名 

1 ハンドル 

2 袋ナット 

3 スプリング（上部） 

4 ワッシャー（各部共通） 

5 軸受 

6 上蓋 

7 ピストン軸 

8 本体排水部 

9 本体シリンダー 

10 排水ジョイント 

11 排水口パッキン 

12 排水口固定ナット 

13 排水口管 

14 スプリング（下部） 

15 排水ピストン 

16 吸水弁 

17 ピストン下部 

18 ピストンパッキン 

19 パッキン用リング 

20 分銅用ビス・ワッシャー・ナット 

21 パッキン用分銅 

22 弁パッキン 

23 接続ソケット 

24 ホース用プラグ 
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中間部断面 
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22 弁ﾊﾟｯｷﾝ 18 ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾟｯｷﾝ 11 排水口ﾊﾟｯｷﾝ 

弁ﾊﾟｯｷﾝ交換の際には分銅の向きに注意して 

図のようにお取り付けください 

中間部 

上部 

下部 
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上部断面 
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下部断面 
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別売り消耗・交換部品 

 


